
Montage- und Bedienungsanleitung für Einbau- und Aufbautaster 12V AC / 1,5A 

 

Artikel-Nr: UP-Taster rund / Artikel-Nr: AP-Taster eckig 

 

Allgemeines 

Die Einbau- und Aufbautaster stellen Erzeugnisse dar, die speziell für den Einbau im 

Typenwohnungsbau in den neuen Bundesländern entwickelt wurden und bis heute nur hier 

zum Einsatz kommen. 

Sie sind überall dort einsetzbar wo die zu steuernde Spannung nicht über 12V AC liegt. 

Technische Daten: 

Nennstrom - 1,5A 

Nennspannung - max. 12V 

Anschließbare Leiter - ein- und mehrdrähtige Leiter bis Durchmesser 0,8mm 

Anwendung (nur für den Innenbereich) 

Zum Ansteuern von elektromechanischen und auch elektronischen Installationsschaltern, die 

mit einer Kleinspannung von max. 12V AC betrieben werden, sowie Klingeln. 

Alle technischen Hinweise befreien Sie nicht davon, dass Installationsarbeiten (über 50V AC 

- Schutzkleinspannung) nur vom Elektrofachmann durchgeführt werden dürfen! 

 

Montageablauf 

- Einbaudose Art-Nr. E506400 für die Einbaumontage wandbündig einsetzen bzw. für die 

Aufbaumontage an der Wand befestigen oder bereits vorhandene Dose verwenden. 

- Sofern keine Einzelleiter vorhanden sind, die Leitung ausreichend abmanteln (ca. 10cm) 

- Die beiden anzuschließenden Leiter ca. 10mm abisolieren. 

- Die beiden an den bodenseitigen Anschlussschrauben befestigen. 

- Den Taster in die Montagedose eindrücken. 

Eine weitere Befestigung ist nicht notwendig. 

Achtung: Leitung nicht einklemmen! 

 


